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Danke...

...dass du dich entschlossen hast einen GIN Glider zu fliegen. Wir sind sicher du wirst mit
deinem GIN Yeti 4 viele folle Flugerlebnisse erleben und geniessen.

Dieses Betriebshandbuch enthdlt wichtige Informationen fiir deine Sicherheit, den Erhalt der
Leistung und tiber die Wartung und Instandhaltung deines Gleitschirms.

Dieses Betriebshandbuch muss vor dem ersten Flug gelesen werden. Bewahre es auf um
Informationen abrufen zu kdnnen und gib es weiter an den nachsten Besitzer dieses Gleitschirms.
falls du deinen Gleitschirm einmal wieder verkaufst.

Tolle Fliige und immer Happy Landing wiinscht dir das
GIN Team




Achtung!

So wie die Ausiibung jedes Extremsports, unterliegt auch das Gleitschirmfliegen Risiken, die
nicht immer vorhersehbar sind und die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod fiihren kénnen.
Mit deiner Entscheidung diesen Flugsport auszuiiben ibernimmst du die alleinige Verantwortung
fiir diese Risiken. Diese Risiken kdnnen aber minimiert werden, wenn du die richtige Einstellung
zum Flugsport hast und eine entsprechende Aushildung und die ndtige Erfahrung besitzt. Du
musst deine Ausriistung kennen, korrekt zu bedienen wissen und die vorgeschriebene Wartung
und Instandhaltung beachten. Bemiihe dich immer darum dein Wissen zu erweitern und
Selbststandigkeit zu entwickeln.

Wenn es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann sefze dich als erstes mit dem Verkaufer
deiner GIN Gliders Ausriistung in Verbindung oder mit dem GIN Importeur in deinem Land oder mit
GIN Gliders direkt.

Es ist unméglich jede Situation oder Bedingung, die beim Gleitschirmfliegen auftreten kdnnte
vorherzusehen. Dieses Betriehshandbuch gibt keine Gewahr fiir den sicheren Gebrauch von
Gleitschirmausriistung unter allen Bedingungen. Weder GIN Gliders noch der Verkaufer von GIN
Gleitschirmausriistung kann deine Sicherheit oder die Sicherheit einer anderen Person garantieren
oder fiir diese Sicherheit verantwortlich gemacht werden.

In vielen Landern gibt es spezifische Anforderungen oder Gesetze betreffend der Ausiibung des
Gleitschirmsports. Es liegt alleine in deiner Verantwortung diese spezifischen Anforderungen des
Landes oder der Region, in der du fliegst, zu kennen und zu beachten.



Gin Gliders

Ein Travm

Als der Designer und Wettkampfpilot Gin Seok Song Gin Gliders griindete hatte er einen ganz
einfachen Traum:

Er wollte die besten Gleitschirme und Ausriistungsgegenstande zum Gleitschirmfliegen
bauen, die Piloten auf der ganzen Welt lieben zu fliegen — ganz gleich welche Ziele diese Piloten
verfolgen.

Wir bei Gin Gliders bringen Aerodynamikspezialisten als Berater, Luft- und
Raumfahrtingenieure, Weltcup-Piloten und Gleitschirmfluglehrer zusammen an einen Tisch mit dem
einzigen Ziel: Bessere Gleitschirme zu bauen.

\/er-binc‘ur\aen

Wir sind eine bodenstandige Firma, die standige Weiterentwicklung und Innovation ins
Zentrum von allem stellt was wir tun.

In unserem Enfwicklungszentrum in unserem Head-Office in Stidkorea, das wir speziell
fiir diesen Zweck gebaut haben, sind wir in der Lage Prototypen zu designen, herzustellen,
testzufliegen und zu modifizieren und das alles in nur wenigen Stunden. Unser internationales
Entwicklungsteam arbeitet sowohl von Kaorea aus, als auch von vielen Orten auf der ganzen
Welt. Dies garantiert, dass unsere Produkte sorgféltig getestet wurden um auch bei den
anspruchsvollsten Flugbedingungen Zufriedenheit zu garantieren.

Unsere eigenen Produktionsstatten in Ostasien sind Garant fiir die Qualitat der Produkte, die
wir herstellen und wir kiimmern uns auch darum, dass es den Arbeitskraften in unserer Produktion



gut geht und sie anstandig bezahlt werden. Unsere Produktionsstatten sind nach AS3100C
(Aeraspace Standard) und ebenso nach 150 9001:2008 von einem unabhangigen Prifinstitut
zertifiziert.

Ober‘ zev é U’\a

Wir sind iiberzeugt, dass ein Produkt fiir sich selbst sprechen muss. Nur im Flug kann der Pilot

seinen Fliigel verstehen und Vertrauen in diesen Fliigel enfwickeln. Aus diesem Vertrauen entsteht
dann Sicherheit, Komfort, Leistung und Freude am Fliegen.
Dein Lachen im Gesicht nach einem Flug sagt alles!




Der Yeti 4

Der Yeti 4 ist ein sehr vielseitiger Gleitschirm, geeignet fiir Hike & Fly und auch fiir
Thermikfliige und gemiitliche Streckenfliige. Durch die Vielzahl von verschiedenen Grissen passt WARNUNG: Der Yeti 4 ist geeignet fiir die

dieser Fliigel fiir viele Arten von Piloten: Von Anféngern und Pilaten, die nicht so oft fliegen bis hin Schulung aber nur unter der Anleitung
eines kompetenten und erfahrenen

zu erfahrenen Piloten, die das Abenteuer in den Bergen suchen.
Fluglehrers.

Geschaffen fiir Einfachheit

Der Yeti 4 vereint Komfort und einfaches Handling mit leichtem Gleitschirmfliegen.

Der Yeti 4 ist ein Dreileiner und einfach zu sortieren vor dem Start. Er fiillt sich leicht und
gleichmdssig selbst dann wenn das Geldnde oder die Bedingungen alles andere als ideal sind.
Die niedrige Stallgeschwindigkeit bringt dich nach kiirzester Zeit in die Luft und gibt dir einen
hohen Sicherheitsspielraum bei der Landung. Kurvenfliegen ist direkt und spielerisch, immer
koordiniert und komfortabel.

Der Yeti 4 ist Teil eines kompletten Sortiments von leichtem Equipment, das dir alles
bietet was man braucht um wunderschine Fliige in einer atemberaubenden Umgebung zu
machen. Nimm ein Yeti Gurtzeug mit Airbag-Profektor und ein Yeti Rettungsgerat - dann ist
alles was du sonst noch hendtigst dein Helm und deine Sonnenbrille!

Mehr als nur ein ,ultraleichter Gleitschirm”

Unser neuestes EPT Profil bedeutet deutlich bessere Gleitleistung als man das bei einem so
stabilen Fliigel mit niedriger Streckung erwarten kdnnte. Was noch dazukommt ist: das Steigen ist
aussergewohnlich gut - du kannst in der Thermik ganz eng im Zentrum drehen. Der Yeti 4 fiihlt sich
so sicher an, dass du selbst bei sehr anspruchsvollen Bedingungen immer noch mehr méchtest.

Der Yeti 4 ist fein abgestimmt und aus hochwertigen und haltharen, leichten Materialien



geschaffen. Du kannst bei sorgfdltiger, schonender Behandlung eine hohe Lebensdauer von ihm
erwarten. Der Yeti 4 verwendet die neueste Generation von doppelt-beschichteten Skytex Tiichern
von Porcher Sport.

Einfach oder dynamisch, ultraleicht oder extrem leicht - Du hast die Wahl

Der Yeti 4 hat einen hohen zugelassenen Gewichtshereich. Wenn man ihn in der Mitte oder
im unteren Teil seines Startgewichtshereiches fliegt dann ist er fiir Piloten, die selten fliegen
ein einfacher und sehr braver Gleitschirm. Wenn man ihn in der Nahe des maximal erlaubten
Startgewichts fliegt, dann kénnen erfahrenere Piloten sich an einem dynamischen Fliigel freuen
und in kraftigen Bedingungen fliegen.

Der Yeti 4 hat serienmdssig Kevlar Tragegurte und ummantelte Stammleinen und Mittelleinen
fiir einfaches Handling und lange Haltharkeit. Optionale Tragegurte aus Dyneema bringen nochmals
etwa 300 g Gewichtsersparnis und machen den Yeti zu einem der leichtesten Gleitschirme seiner
Art.

Alles in Allem ist der Yeti eine aussergewdhnlich gute Wahl fiir alle Piloten, die gerne mit
minimaler Ausriistung maximalen Flugspass geniessen wollen. Probiere ihn selbst aus und
entdecke die Liebe auf den ersten Flug!



Vor dem ersten Flug

Auslieferung

Vergewissere dich, dass dein Handler den Gleitschirm angesehen hat und einen
{iberpriifungsflug gemacht hat. Dein Gleitschirm wird an dich ausgeliefert mit der Original-
Trimmung, die exakt der mustergepriiften Einstellung entspricht. Mache keine Anderungen, wie
2.B. Verwendung anderer Tragequrte oder Anderungen an den Leinenlangen. Dies wiirde die
Musterpriifung ungiiltig machen und ist unter Umstdnden auch gefahrlich.

Bremsleinen

Die GIN Testpiloten haben die Einstellungen der Bremsleinen sorgfdltig iiberpriift bei ihren
Testfliigen und es sollte keine Notwendigkeit bestehen daran etwas zu dndern. Wir empfehlen
generell die Bremsleine einmal um die Hand gewickelt zu halten beim Fliegen.

Wenn du dich dazu entscheidest doch Anderungen der Bremsleinenlange zu machen, damit sie

besser zu deinem Gurtzeug, Korpergrasse oder Flugstil passt, dann mache diese Anderungen nur
in 2cm Schritten und fliege mit dem Gleitschirm nach jedem Schritt. Sieh dir auch den von uns

verwendeten Bremsleinenknoten am Ende dieses Betriebshandbuchs an um die Bremsgriffe wieder

richtig anzuknoten.

Tragegurte und Leinenplan

Einen Leinenplan und ein Schema der Tragegurte findest du ebenfalls am Ende dieses
Betriebshandbuchs. Mache dich vertraut mit dem Schema der Tragegurte und der Position der
Stahilo-Leine (STB).

NOTE: Your glider may have bheen
delivered with some lines looped on the
maillons, this is to allow the glider fo be
re-trimmed during a professional check
at the recommended service interval.

WARNING: If you fly with wraps, be

sure to release them in any extreme
situation. Failure to do so could prevent
normal recovery of the wing.

CAUTION: If you do shorten the brake
lines, make sure there is enough free
brake travel that the trailing edge is

not braked (deformed) when the glider
is fully accelerated. There should be at
least 10cm of free brake travel when the
glider is flown “hands-off"”.



Beschleunigungssystem

Das Speedsystem beschleunigt den Gleitschirm durch zunehmendes Verkiirzen der vorderen
Tragegurte. Vergewissere dich dass du die Leinen des Speedsystems korrekt durch dein Gurtzeug
gefiihrt hast und sie verbunden hast mit den Brummelhaken. Alle Langenanderungen miissen
symmetrisch gemacht werden und am Boden. Stelle das Speedsystem so ein, dass du maximale
Geschwingkeit erreichen kannst mit gestreckten Beinen (Rolle auf Rolle am Tragegurt). Bitte einen
Freund die Tragequrte hoch zu halten wahrend du in deinem Gurtzeug am Boden sitzt oder in einem

Simulator.

Gurtzeug

Es ist wichtig fiir Flugkomfort und Sicherheit mit einem geeigneten Gurtzeug, das passend
eingestellt ist, zu fliegen. Wenn du dir ein Gurtzeug aussuchst, dann musst du dir dariiber bewusst
sein, dass die Aufhéngungshdhe (d.h. der Abstand der Karahiner vam Sitzbrett] die Sensibilitat
der Steuerung des Gleitschirms beeinflusst und auch die relative Lange des Bremsweges. Je
niedriger die Aufhéngung, desto sensibler reagiert der Gleitschirm auf Gewichtsverlagerung. GIN
Gleitschirme wurden mit GIN Gurtzeugen entwickelt; diese haben eine Aufhdngungshdhe von 40-48
cm (abhdngig von Grésse und Modell).

Stelle deinen Brustgurt so ein, dass der Abstand der Karabiner etwa 46 cm betrdgt. Leichtere
Piloten kénnen mit einer etwas engeren Einstellung fliegen. Als Faustregel gilt: Die Einstellung des
Brustqurtes sollte der Breite der Schultern entsprechen.

Dein Verkaufer wird in der Lage sein, dich beziiglich der Einstellung und Wahl des Gurtzeuges
zu heraten.

VORSICHT: Vergewissere dich dass
das Speedsystem nicht zu kurz ist.
Die vorderen Tragegurte diirfen im
Normalflug (unbeschleunigt] nicht
verkiirzt sein.

VORSICHT: Stelle deine Bein- und
Schultergurte nicht zu eng ein. Es kdnnte
sonst sein, dass du im Flug nicht bequem
in deinem Gurtzeug sitzt.

VORSICHT: Wenn du in liegender

Position mit einem Gurtzeug mit
Beinverkleidung fliegst, dann musst du
dich aufrichten bei Turhulenzen oder in
Extremsituationen. Wenn du das nicht
machst kann es sein dass die Steuerwege
verkiirzt sind oder das Risiko, dass du
einen Twist der Tragegurte hekommst
hdher ist.



Rucksack

GIN Gleitschirme werden mit einem Rucksack ausgeliefert, der gross genug ist um die gesamte TIPP: Uberpriife dein Startgewicht indem
du dich mit deiner gesamten Ausriistung
im Rucksack so wie du fliegst auf eine
Waage stellst.

Ausriistung bequem zu transportieren. Wenn du spezielle Anforderungen hast, dann gibt es von
GIN Gliders eine grosse Anzahl von verschiedenen Rucksacken und Wendegurtzeugen. Schau dir die
verschiedenen Produkte auf unserer Wehseite an und befrage deinen Handler tber die Details.
Gewichtsbereich TIPP: Ballast kann man auch verwenden

Dein Gleitschirm muss immer innerhalb des zuldssigen Gewichtshereiches geflogen werden, um |.jie Flachenbelastung den
der in den Technischen Daten dieses Betriebshandbuchs angegeben ist. Durch die EPT Technologie Bedingungen anzupassen.
fliegt der Yeti 4 innerhalb dieses Gewichtshereiches immer gut. Wenn du vor der Wahl zwischen
2 Gréssen stehst dann entscheide dich entsprechend deiner Praferenzen oder den Bedingungen in
denen du fliegst zwischen diesen heiden Grossen.

Wenn dir dynamisches Flugverhalten gut gefallt mit schneller Reaktionszeit, dann solltest du
hohe Fldchenbelastung wahlen, d.h. den kleineren Gleitschirm. Dies ist von Vorteil in starker und
enger Thermik.

In der Mitte und im unteren Teil des Gewichtshereiches ist die Dynamik geringer. Das
Flugverhalten wird einfacher und viele Piloten fliegen mit dieser Fldchenbelastung weil sie das
Zentrieren der Thermik einfacher finden besonders bei grosser, schwacher Thermik. Wenn dir
diese Eigenschaften gut gefallen, dann solltest du eine niedrigere Flachenbelastung wahlen und
die gréssere Grésse fliegen.

Die Trimmgeschwindigkeit des Yeti 4 andert sich bei unterschiedlicher Flachenbelastung nur
geringfligig, ebenso die Gleitleistung. Du kannst dich deshalb ganz nach deinem Geschmack fiir die



grossere oder kleinere Grésse enfscheiden.

Erweiterter Gewichtshereich

Der Yeti 4 hat einen erweiterten Gewichtshereich. Dies erlaubt entsprechend erfahrenen
Piloten dynamisches Fliegen bei kraftigen Bedingungen zu geniessen oder das Gewicht das man
tragen muss durch die Wahl einer kleineren Grosse weiter zu reduzieren. Der Yeti 4 ist EN-A
zertifiziert sowohl mit dem normalen, wie dem erweiterten Gewichtshereich.

Uberladen

EN 926-2:2013 beschreibt die Gewichtsdefinition wie folgt: “Alle Gewichtsangaben unterliegen
einer akzeptablen Toleranz von + 2kg”. Deshalb wére eine leichte (Iberladung des Fliigels noch
innerhalb der EN Toleranzen. Trotz allem resultiert Fliegen iiber dem maximal zuldssigen
Startgewicht in einem zunehmend dynamischen Flugverhalten. In kleinen Thermikblasen zeigt der

Fliigel mehr horizontale Bewegung und weniger Tendenz zu steigen. Ein Testflug ist im Zweifelsfall
immer empfehlenswert.




Das Fliegen mit dem Yeti 4

Allgemeine Warnungen und Ratschlage )
Bevor du zum Gleitschirmfliegen gehst stelle dir folgende Fragen: Bin ich kdrperlich und mental TIPP: Ube das Groundhandling und

in einer guten Verfassung? mache kleine Fliige am (Ibungshang.

Kenne und beachte ich die Regelungen und gesetzlichen Vorschriften in dem Land und dem TIPP: Folge bei jedem Flug immer einer

Fluggebiet in dem ich fliege? Fliege ich innerhalb des zuldssigen Gewichtshereiches meines einheitlichen Routine und Methode
Gleitschirms? bei der Flugvorhereitung und heim
Habe ich die notwendigen oder fiir mich wichtigen Versicherungen (z.B. Haftpficht, Vorflugcheck.

Krankenversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung)?

Kenne ich die Besonderheiten des Fluggehietes, die Luffrdume, die zu beachten sind und hin ich
informiert (iber die heute zu erwartenden Wetterbedingungen?

Ist meine Ausriistung und die Wahl des Fluggelandes geeignet fiir meinen Kénnens- und
Erfahrungsstand?

Habe ich einen geeigneten Helm, Handschuhe, Schuhe, Brille und entsprechende Bekleidung?

Habe ich einen Ausweis dabei, so dass man mich im Falle eines Unfalles identifizieren kdnnte?

Wenn maglich sollte man ein Funkgerat und ein eingeschaltetes Handy mit aktivierten
Ortungsdiensten bei sich haben.

Habe ich mich mit meinem neuen Gleitschirm ausreichend in der Theorie befasst und weiss wie
man ihn sicher fliegt?

Wenn irgendetwas unklar ist sollte man seinen Verkdufer vor dem ersten Flug nochmals
kontaktieren. Fiir den Erstflug mit deinem neuen Yeti 4 solltest du einen Tag und ein Fluggeldnde
auswdhlen, das keine unerwarteten Anforderungen an dich stellt. Mache dich mit den



Flugeigenschaften deines neuen Gleitschirms vertraut.

Startvorbereitung

Mache vor jedem Flug einen Check deines Gleitschirms und der anderen Flugausriistung.

Lege deinen Gleitschirm bogenférmig aus, die Mitte sollte weiter von dir entfernt sein als die
Fliigelenden.

(berpriife folgende Punkte vor dem Start:

Hat die Kappe Risse oder andere Beschadigungen?

Sind die Leinen ohne Knoten, Verhdnger oder Beschadigungen?

Sind die Leinenschakel mit den Leinen und Tragegurten verbunden und sicher geschlossen?

Sind die Karahbiner frei von Beschadigungen?

Sind die Tragegurte ok und nicht verdreht?

Ist das Gurtzeug frei von Beschddigungen?

Ist das Speedsystem korrekt verbunden?

Ist das Rettungsgerat korrekt eingebaut im Gurtzeug? Ist der Ausldseqriff gesichert und der
Pin an der richtigen Stelle?

Vorflugcheck
{iberpriife vor jedem Start:

Ist meine persénliche Ausriistung in Ordnung? Gurtzeug und Helm korrekt angelegt und
Schliessen geschlossen, Rettungsgerdtegriff gesichert und Pins an der richtigen Stelle, Karahiner
geschlossen, A-Gurte und Bremsen in der Hand?

Kappe bogenfdrmig ausgelegt, Eintrittsdffnungen offen, Windrichtung und -5tarke passt?

TIPP: Wenn der Gleitschirm etwas schrég
hochkommt, dann mache ein paar kleine
Schritte in Richtung der niedrigeren
Seite.

TIPP: Bei starkem Wind musst du darauf
vorhereitet sein ein paar Schritte in
Richtung des Gleitschirms zu machen

in dem Moment wo sich der Gleitschirm
fiillt und iiber dich steigt.

VORSICHT: Groundhandling (vor allem
auf rauhem Untergrund) beschleunigt
die Alterung deines Gleitschirms.



Luftraum frei, Sichtverhaltnisse ok?

Der Start

Der Yeti 4 lasst sich sanft und gleichmdssig fiillen ohne Tendenz hinten hdangen zu bleiben oder VORSICHT: Lasse nie die Eintrittskante
zu (iberschiessen. auf den Boden knallen. Ndhte und sogar
Vorwartsstart bei Nullwind oder leichtem Wind Profile oder Diagonalen im Inneren des

Lehne dich etwas nach vorne und fiihre die A-Tragegurte sanft nach oben in einer Gleitschirms knnten platzen.

bogenférmigen Bewegung wobei die Arme in den Ellenbogen angewinkelt sind und die Hande WARNUNG: Fliege keine steilen Kurven
etwa auf Schulterhdhe. Der Yeti 4 fiillt sich ganz einfach —es gibt keinen Grund aggressiv an in Bodenndhe! Durch das Pendelmoment
den Trageurten zu ziehen oder zu driicken. Wenn der Gleitschirm tber dir ist dann vergewissere kann das fiir den Piloten geféhrlich

dich mit einem Kontrollblick dass er vollstandig gefiillt ist und keine Knoten in den Leinen sind. werden .

Luftraum frei und Sicht unbehindert? Wenn ja dann mache ein paar beschleunigende Schritte und
starte.

Riickwértsstart bei leichtem bis starkem Wind

Nimm die Bremsen in die Hand und drehe dich herum um den Fliigel anzusehen. Ein Tragegurt
wird dabei diber deinen Kopf gehoben. Vergewissere dich dass die Leinen nicht verknotet oder
verhangt sind. Luftraum frei und Sicht unbehindert? Ziehe sanft an den A-Tragegurten und der
Gleitschirm wird tber dich steigen. Wenn er (iber dir ist bremse ihn sanft an, drehe dich herum und
starte.



Die Landung
Merke dir die folgenden Punkte um eine gute Landung zu machen:

Beobachte die Windrichtung und -5tarke und irgendwelche Hindernisse auf oder in der Nahe
deines Landeplatzes.

Fliege eine richtige Landeeinteilung und plane deinen Endanflug rechtzeitig. Suche dir einen
Zielpunkt auf deinem Landeplatz und versuche ihn zu erreichen. Richte dich auf in deinem Gurtzeug
und halte die Beine nach unten und sei in Landebereitschaft.

Dein Endanflug sollte so gerade wie mdglich sein. Fliege in etwa mit Trimmgeschwindigkeit
(halte nur Kontakt mit den Bremsen um den Fliigel zu spiiren; etwas mehr Spannung ist ok wenn es
furbulent ist!] Wenn deine Fiisse etwa 1m vom Boden entfernt sind dann bremse gleichmassig und
zligig durch um deine Geschwindigkeit tiber Grund gegen Null zu bringen um sanft auszuflaren.

Bei starkem Wind solltest du nicht ausflaren sondern nur deine Vorwértsfahrt reduzieren.
Wenn du bei starkem Wind ausflarst, dann kann der Gleitschirm ungewollt steigen oder dich nach
hinten reissen und du kdnntest dich dabei verletzen.

Bei starkem Wind musst du dich sofort nach der Landung zum Gleitschirm umdrehen und
den den Schirm so schnell wie mdglich stallen. Verwende dazu die Bremsen oder die hinteren
Tragegurte. Sei bereit auf den Gleitschirm zulaufen zu missen.

TIPP: Mache dich wahrend deiner ersten
Fliige mit dem Geschwindigkeitshereich,
der entsprechenden Bremsstellung und
Bremsdruck vertraut.

VORSICHT: Fliege nie mit Vollgas in
Bodennédhe oder wenn es turbulent ist.
Der Gleitschirm wird zwar stabiler mit
zunehmender Geschwindigkeit, aber
hdhere aerodynamische Kréfte hedeuten
auch dass Einklapper grosser ausfallen
kénnen und mehr Hohe notwendig ist his
zur Wiederdffnung.

VORSICHT: Fliege nie angebremst wenn
du mit Speedbar fliegst.

VORSICHT: Schaue immer ob der
Luftraum frei ist bevor du eine Kurve
einleitest.



Flugeigenschaften

Normalflug

Trimmgeschwindigkeit (Hénde nach oben] ist die Geschwindigkeit des besten Gleitens bei
ruhiger Luft.

Die Geschwindigkeit des geringsten Sinkens erreicht man wenn man leicht anbremst. Bei einer
Flugposition mit den Oberschenkeln parallel zum Boden und Oberkdrper leicht nach hinten geneigt
sollten deine Hande zwischen Augenhdhe und Schulterhdhe sein. Mit dieser Geschwindigkeit fliegt
man in der Thermik und beim Soaren im Hangaufwind. Die Stallgeschwindigkeit wird erreicht wenn
die Hande etwa in Hiifthdhe sind. Man erkennt den Stallpunkt am Nachlassen der Windgerdusche
und an einer deutlichen Zunahme des Bremsdrucks. Versehentliches Stallen des Gleitschirms wird
so vermieden.

Beschleunigter Flug

Mit dem Speedsystem ldsst sich der Gleitschirm beschleunigen indem man den Anstellwinkel
verkleinert. Man driickt die Speedbar mit den Fiissen um das Speedsystem zu verwenden.
Beschleunigt Fliegen sollte man immer wenn man sich in sinkender Luft befindet, bei Gegenwind
und wenn man quer zum Wind fliegt. Das Gleiten und die Stabilitat des Yeti 4 nimmt beim Fliegen
mit Halbgas nur unwesentlich ah.

Kurvenfliegen

Fliege zu Beginn nur sanfte Kurven und steigere die Kurvenneigung allmahlich. Denke
auch daran, dass dein Gurtzeug und seine Einstellungen Einfluss auf das Kurvenhandling des
Gleitschirms haben. Fliege Kurven mit ausreichender Geschwindigkeit. Leite die Kurve mit



Gewichtsverlagerung ein und verwende erst dann die Bremse. Wenn du im Kurvenflug bist dann

kannst du den Radius und die Geschwindigkeit mit Gewichtsverlagerung und mit der Aussenbremse TIPP: Je weiter der Gleitschirm nach
vorne nickt, desto grosser ist der
notwendige Bremsinput und die

Ak'riyes Fliegen Zeitspanne des Bremsinputs verkiirzt
Ube das aktive Fliegen um Einklapper zu vermeiden. Aktives Fliegen bedeutet Einklapper bei sich dabei allerdings.

andern.

fast allen Bedingungen zu vermeiden ausser bei Bedingungen die einfach zu turbulent sind. Halte
die Bremsen auf Spannung indem du in etwa das Gewicht deiner Arme nutzt. Dies erlaubt es dir
entspannt zu fliegen und den Druck der Kappe sensibel zu fiihlen iiber die Bremsen. Wenn du
spiirst dass der Druck auf einer oder auf beiden Seiten des Fliigels nachldsst, dann erhghe den
Bremsdruck durch einen schnellen und kurzen Zug an einer oder beiden Bremsen um den Druck in
der Kappe zu erhéhen. Gebe die Bremse sofort wieder nach oben wenn der normale Kappendruck

VORSICHT: Lasse die Bremsen nie los
wenn der Gleitschirm hinter dir ist und
gerade nach vorne heschleunigt.

wieder erreicht ist.

Wenn du dieses Timing verpasst hast und einen Einklapper kassierst, dann musst

du erst einmal deine Hande nach oben bewegen und die Bremsen locker lassen bevor du
irgendeine andere Massnahme ergreifst. Der Yeti 4 hat sehr hohe Nickstabilitat, frotzdem kann
der Gleitschirm beim Fliegen bestimmter Mandver oder bei Turbulenz nach vorne nicken. Wenn
der Gleitschirm stark nach vorne nickt, dann musst du kurz anbremsen um diese Nickbewegung
zu verringern. Wenn der Gleitschirm nach hinten nickt dann lasse die Bremsen kurz nach, damit
der Gleitschirm Geschwindigkeit aufnehmen kann. Das Ziel ist es den Pendeleffekt zu verringern
dadurch dass man die Geschwindigkeit des Gleitschirms der Geschwindigkeit des Piloten anpasst,
so dass Pilot und Gleitschirm sich mit der gleichen Geschwindigkeit und in die gleiche Richtung



bewegen.
Dieses heschriebene Prinzip ldsst sich auch anwenden wenn man beschleunigt fliegt.




Schnellabstiegsmdglichkeiten

Lerne und praktiziere die Techniken in diesem Kapitel unter Aufsicht eines qualifizierten
Fluglehrers. Ohren anlegen und Steilspiralen sind die am haufigsten verwendeten Methoden um
Hohe abzubauen. Ohren anlegen bewirkt massig erhéhte Sinkgeschwindigkeit mit dem Vorteil,
dass die Vorwartsfahrt und Mandvrierbarkeit erhalten bleibt. Mit Steilspiralen erreicht man
héhere Sinkgeschwindigkeit, aber die G-Belastung ist nicht unerheblich und dieses Manéver ist
auch anspruchsvoller. Der B-5tall hat eigentlich keine Vorteile gegeniiber den vorher genannten
Schnellabstiegsmdglichkeiten und er ist deshalb bei normalen Situationen nicht zu empfehlen.

Ohren anlegen

Um die Ohren anzulegen, zieht man an den dusseren A-Leinen auf beiden Seiten des
Fliigels, eine nach der anderen solange his die Fliigelenden einklappen. Der Gleitschirm kann
durch Gewichtsverlagerung gesteuert werden. Verwende die Bremsen nicht, es sei denn du
mdchtest die Ohren wieder 6ffnen. Wenn du mit angelegten Ohren fliegst dann kannst du deine
Sinkgeschwindigkeit und Vorwértsfahrt erhéhen indem du den Beschleuniger verwendest.
Verwende die Speedbar immer erst dann wenn du die Ohren bereits angelegt hast. Wenn du die

Ohren wieder 6ffnen mdchtest lasse beide A-Leinen gleichzeitig los. Bremse nur auf einer Seite um

das Wiederdffnen zu unterstiitzen. Sei vorsichtig und bremse nicht beide Seiten gleichzeitig stark
an denn dies konnte dazu fihren dass der Gleitschirm stallf.

Steilspirale
Bevor du anfangst eine Steilspirale zu fliegen musst du sicher sein, dass du gentigend Héhe
hast um diese Spirale auch wieder auszuleiten. Um die Steilspirale einzuleiten verlagere erst

TIPP: Versuche die Notwendigkeit von
Schnellabstiegsmandvern zu vermeiden.
Checke die Bedingungen genau bevor du
startest und beobachte wie sich der Tag
entwickelt.

WARNUNG: Angelegte Ohren sollte man
nicht erst in Bodenndhe dffnen.

WARNUNG: Die hohe G-Belastung in
hesonders steilen oder lang dauernden
Spiralen kann zu Orientierungsverlust
oder sogar Bewusstlosigkeit Fiihren.
Spiralen mit mehr als 10 m/sec
Sinkgeschwindigkeit sind nicht
empfohlen.



dein Gewicht auf die Innenseite und ziehe dann gleichmdssig und entschlossen an der Bremse
bis der Gleitschirm die Steilspirale einleitet. Wenn der Gleitschirm in der Spirale ist dann sitze

neutral im Gurtzeug und kontrolliere deine Sinkgeschwindigkeit mit der Aussenbremse und VORSICHT: Haufiges Spiralen kann

zu vorzeitiger Materialermiidung
Fiihren.

Gewichtsverlagerung. Zum Beenden der Spirale musst du neutral oder leicht nach aussen geneigt
im Gurtzeug sitzen und gleichmdssig die Innenbremse I8sen. Wenn der Gleitschirm sich aufrichtet
und anfangt die Spirale zu beenden, dann kannst du auch kurz beidseitig anbremsen.

Der Yeti 4 zeigt bei normalen Bedingungen keine Tendenz zu einer stahilen Spirale. WARNLNG: Fliege keine Steilspiralen
mit angelegten Ohren. Dies kann zu
sehr hoher punktueller Belastung des
Gleitschirms Fiihren und der Gleitschirm
kann beschadigt werden.

Entsprechend den aktuellen Zertifizierungsrichtlinien beendet der Yeti 4 eine Steilspirale mit

14 m/sec von selbst wenn man die Innenbremse losldsst und der Pilot in neutraler Position

sitzt. Es ist aber moglich dass bei Spiralen mit hoherer Sinkgeschwindigkeit oder ungiinstiger
Gurtzeugeinstellung der Pilot die Spirale aktiv ausleiten muss. In solchen Fallen muss der Pilot
sein Gewicht nach aussen verlagern und zusatzlich die dussere Seite des Gleitschirms anbremsen.

B-stall
Der B-Stall ist eigentlich nicht zu empfehlen. Er stellt aber keine besonderen Schwierigkeif dar.
Um den B-5tall einzuleiten zieht man die B-Tragegurte symmetrisch nach unten. Dazu muss
man zuerst ziemlich grossen Widerstand iiberwinden. Um den B-5tall zu beenden gibt man beide
Hande ziigig und gleichmdssig nach oben. Vergewissere dich dass der Gleitschirm wieder normal
fliegt bevor du an den Bremsen ziehst oder andere Mandver einleitest.



Aussergewdhnliche Flugzustande

Einseitige Klapper

Wenn du die Technik des aktiven Fliegens anwendest dann wirst du bei normalen
Flughedingungen praktisch alle Einklapper vermeiden. Wenn du trotzdem einmal einen Klapper
kassierst, dann verlagere dein Gewicht zur offenen Seite des Gleitschirms und lasse dich nicht in
Richtung des Klappers fallen. Kontrolliere deine Flugrichtung mit Gewichtsverlagerung und etwas
Aussenbremse. Der Klapper sollte sich sehr schnell und selbststandig wieder 6ffnen. Falls der
Einklapper sich doch nicht von selbst 6ffnet, dann bremse mit einem sanften, gleichmdssigen Zug
die geschlossene Seite. Vorsicht: Halte die Bremse nicht zu lange unten oder zu tief sonst riskierst
du den Gleitschirm zu stallen.

Zur Erinnerung: Ein eingeklappter Gleitschirm hat eine kleinere Fldche und deshalb eine hdhere
Stallgeschwindigkeit.

Symmetrische Klapper (Frontklapper]

Frontklapper 6ffnen normalerweise chne Zutun des Piloten wieder von selbst. Du kannst das
Wiedergffnen unterstiitzen indem du kurz beidseitig anbremst. Achte darauf nicht zu stark oder zu
lange zu bremsen weil sonst der Fliigel stallen kdnnte.

Verhédnger (Krawatten)

Als Verhanger bezeichnet man wenn das Fliigelende sich zwischen den Leinen verhangt.
Dies kann zum Beispiel Folge von schlechtem Auslegen und Leinensortieren sein. Wenn du eine
Krawatte hast, dann musst du zuerst darauf achten die Flugrichtung beizubehalten. Man macht das
mit Gewichtsverlagerung und etwas Gegenbremse um die Drehung zu stoppen. Bremse vorsichtig

VORSICHT: Nach einem grossen Klapper
ist es eine instinktive Reaktion des
Kdrpers sich irgendwo festhalten zu
wollen um nicht zu fallen. Das kann dazu
fiihren, dass der Pilot unbeabsichtigt
sich an einer Bremse festhdlt was

den Gleitschirm daran hindern kann
sich normal wieder zu 6ffnen. Nach
einem Klapper musst du die Bremsen
vollsténdig offen haben und Wicklungen
loslassen. Lasse den Gleitschirm
fliegen!

WICHTIG: Wenn du einen Klapper heim
beschleunigten Fliegen hast dann

lasse sofort die Speedbar los. Danach
verhdltst du dich genauso wie bei einem
Klapper bei Trimmgeschwindigkeit.

WARNUNG: Zdgere nicht deinen Retter
zu werfen wenn eine Krawatte zu
unkontrollierbarer Rotation fiihrt oder
wenn du niedrig bist.



und nicht zu stark, damit du den Gleitschirm nicht stallst. Ziehe zusatzlich noch an der Stabiloleine
(STB im Leinenplan) bis sie spannt. Damit kannst du normalerweise eine Krawatte wieder

6ffnen. Wenn auch das nicht hilft dann bleibt nur noch ein Fullstall als Reset (symmetrisch oder
VORSICHT: Achte immer auch auf andere

Gleitschirme oder Luftfahrzeuge und
deinen Abstand zum Gelénde wenn du
Steuern mit den hinteren Tragegurten dich mit einem Problem deines Fliigels
Wenn du aus irgendeinem Grund nicht in der Lage hist mit den Bremsen zu steuern, dann kannst wie z.B. einer Krawatte heschéftigst.
du auch mit den hinteren Tragegurten steuern. Achte darauf dass der Steuerweg dabei sehr viel
kiirzer ist. Zu stark an den hinteren Tragegurten zu ziehen kann einen Stall zur Folge haben.

asymmetrisch). Stalls solltest du immer zuerst im Sicherheitstraining tiben um dann in der Praxis
keine Fehler zu machen.

VORSICHT: Bremse nie wenn der

Gleitschirm im Sackflug ist. Wenn du

Fliegen mit einem nassen Gleitschirm gewickelt fliegst lasse die Wicklungen
Fliege nie im Regen oder wenn der Gleitschirm nass ist. Du riskierst dass der Gleitschirm in den los.

Sackflug geht. Wenn du von einem Regenschauer iiberrascht wirst dann fliege nie mit angelegten

Ohren. Benutze die Bremse nur minimal und lande mdglichst bald. Fliege leicht beschleunigt fiir

zusatzliche Sicherheit.

WARNUNG: Bei allen aussergewdhnlichen
Flugzusténden musst du darauf achten
wie viel Hohe du noch hast. Wenn die
Sackflug Hohe nicht ausreicht um wieder in den

Sackflug fritt nur in ganz aussergewdhnlichen Fallen auf, wie zum Beispiel beim Fliegen im Normalflug zuriickzukehren, dann musst
du daran denken die Rettung zu werfen

Regen oder wenn die Leinen wesentlich vertrimmt sind oder wenn der Gleitschirm in extremer .
ohne zu zdgern. “If low, then throw”.

Turbulenz geflogen wird.

Wenn der Gleitschirm im Sackflug ist dann ist die Kappe offen und sinkt aber dabei chne
wesentliche Vorwdrtsfahrt nach unten.

Um den Sackflug zu beenden musst du beide Bremsen loslassen und dem Gleitschirm erlauben



in den Normalflug zuriickzukehren. Wenn der Gleitschirm trotzdem im Sackflug bleibt dann musst
du die A-Tragegurte nach vorne driicken oder heschleunigen.




Andere Arten zu Fliegen

Akrofliegen

Dein Yeti 4 wurde nicht zum Akrofliegen konzipiert. Wenn du Akromandver fliegst dann tust
du das freiwillig und bist dir bewusst ein erhghtes Verletzungsrisiko his hin zum Tod einzugehen.
Akrofliegen beansprucht das Material und fiihrt zu vorzeitiger Alterung und im schlimmsten Fall
auch zum Versagen des Festigkeitsverbundes.

Wingover (steile, aufeinanderfolgende, wechselseitige Kurven)

Geiibte Piloten mit entsprechender Aushildung im Sicherheitstraining kénnen Wingovers his
90° Neigung fliegen.
Schleppen

Der Yeti 4 eignet sich zum Schleppen mit den tiblichen Schleppmethoden.

Du selbst bist dafiir verantwortlich dass deine Schleppstarts sicher sind und du die
entsprechenden Regelungen fiir Gleitschirmschlepp einhdltst. Schleppe nur mit entsprechender
Aushildung und verwende eine gepriifte Schleppklinke, die an den korrekten Punkten am Gurtzeug
befestigt ist. Schleppe nur mit einer gepriiften Winde und einem erfahrenen Windenfiihrer.
Fliegen mit Motor

Detailinformationen aller GIN Gleitschirme, die geeignet sind zum Fliegen mit Motor findest du
im Paramotor Teil der GIN Webseite.

WARNUNG: Unkoordiniert geflogene
Wingover kénnen zu grossen Einklappern
und auch zu Verhdngern Fiihren.

Fliege Akromandver nur mit grossem
Bodenahstand und entsprechendem
Training und Kénnen.

TIPP: Bevor du abhehst beim Schleppen
muss dein Gleitschirm iiber dir sein.
Bei Steuerbewegungen musst du
darauf achten nicht zu viel zu tun.

Der Gleitschirm reagiert heim Schlepp
anders als im Normalflug.



Wartung und Instandhaltung

Korrekte Wartung und Instandhaltung deines Gleitschirms ist erforderlich sowohl um
deine Sicherheit im Flug zu gewéhrleisten als auch um die Lebensdauer deines Gleitschirms zu WARNING: Uncontrolled fAlight positions
verlangern. Hoher Verschleiss tritt auf beim sorglosen Groundhandling deines Gleitschirms. Beim are outside the manufacturer limits of
the paraglider. This may cause a general
deferioration in flight characteristics,
premature ageing, or even structural
Failure.

falschen Verpacken und/oder Lagerung; wenn der Gleitschirm feucht eingepackt wird, zu heiss
gelagert wird oder wenn er mit 5alz oder Chemikalien in Beriihrung kommt. Achte darauf keine
Insekten oder Kleintiere mit einzupacken.

Allgemeine Tipps zur Wartung und Pflege deines Gleitschirms

Mache keine Groundhandlingsiibungen und starte nicht auf rauem Untergrund.

Wenn du den Gleitschirm an einem anderen Startplatz auslegen willst dann ziehe ihn nicht
liber den Boden, sondern raffe ihn zusammen und trage ihn. Ziehe den Gleitschirm nicht auf und
lasse ihn zuriick auf den Boden knallen.

Wenn der Gleitschirm nach unten fallt gehe auf ihn zu um unnétige Kraft aus dem System zu
nehmen und ihn sanft auf den Boden zuriickkommen zu lassen.

Lasse den gefiillten Gleitschirm nicht mit der Eintrittskante voran auf den Boden knallen. Dies
beansprucht die Nahte und kann sogar die Zellen platzen lassen.

Tritt nie auf die Leinen oder das Tuch und erlaube das auch Anderen nicht.

LZiehe deinen Gleitschirm nicht bei starkem Wind auf ohne vorher die Leinen sortiert zu
haben. Lasse deinen Gleitschirm nicht unndtig lange in der Sonne liegen. Setze dich nicht auf den
Rucksack mit dem gepackten Gleitschirm.

Packe mit deinem Gleitschirm keine Fremdkdrper ein. Insekten kénnen Locher in das Material
beissen oder das Material beschddigen durch die Saure, die sie produzieren wenn sie verwesen.



Spiile deinen Gleitschirm sofort wenn er mit Salzwasser in Beriihrung kam (Siehe ,,Reinigung"

Packanweisung

Die Kunsstoffstabchen die wir zur Verstarkung deines Gleitschirms verwenden sind
unempfindlich gegen Verhiegen und kénnten im schlimmsten Fall sogar ausgetauscht werden.
Damit der Gleitschirm méglichst lange seine Flugeigenschaften beibehalt empfehlen wir trotzdem,
dass du ihn Zelle auf Zelle packst.

Packe deinen Gleitschirm so, dass die Plastikstabchen flach aufeinander liegen und nicht
unndtig verbogen oder verdreht werden. Ziehe die Packbénder nicht zu fest an. Wir empfehlen dir
einen GIN Langpacksack zu verwenden. Frage deinen GIN Handler danach oder gehe auf unsere
Webseite um ihn anzusehen.

Reinigung

Entferne Sand, Schmutz oder kleine Steine auf dem Inneren des Gleitschirms immer sofort. Zum
Reinigen des Gleitschirms verwende nur lauwarmes Wasser und einen Schwamm oder ein weiches
Tuch. Wenn der Gleitschirm feucht ist dann lasse ihn in einem gut belifteten Raum trocknen und
nicht in direktem Sonnenlicht. Verwende zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel, Lésungen
oder Laugen.

Lagerung

Der Gleitschirm muss immer trocken eingepackt werden. Lagere deinen Gleitschirm nicht tiber
langere Zeit wenn er sandig ist, voller Salz oder Fremdkadrper sich in seinem Inneren befinden.
Lagere deinen Gleitschirm an einem trockenen Platz an dem es nicht zu heiss ist und nicht in der
Nahe von Chemikalien oder an Platzen wo Nagetiere oder Insekten den Gleitschirm beschddigen



kénnten. Wenn du den Gleitschirm lange Zeit nicht benutzt, dann empfehlen wir ihn locker gepackt
zu lagern. IMPORTANT: Do not attempt to perform
repairs unless you have the knowledge,

Nachpriifung und Reparaturen experience, materials and fools needed

Die Kappe des Gleitschirms, die Leinen, Tragegurte und Verhindungsglieder miissen vor

to do the job properly.
jedem Flug kontrolliert werden auf korrekte Funktion und dass sie unbeschadigt sind. Wenn dein
Gleitschirm einmal ungewdhnliche Veranderungen in seinen Flugeigenschaften zeigt, dann lasse WARNING: Always replace damaged lines.
ihn von einer Fachperson iiberpriifen. A damaged line can cause loss of control
of the glider

Kleine Lacher im Segel die keine Nahte betreffen kénnen mit dem selbstklebenden
Reparaturtuch geflickt werden das mit deinem neuen Gleitschirm ausgeliefert wurde. Die
Kunststoffstabchen kénnen ausgetauscht werden indem man sie aus ihrer Scheide zieht und ein
neues Stahchen einsetzt.

Alle anderen Reparaturarbeiten und die Wartung und Nachpriifung miissen von einer
Fachperson gemacht werden. Kontaktiere hierzu deinen Handler oder einen spezialisierten
Reparatur- und Instandhaltungshetrieb. Ersatzleinen kannst du bei deinem GIN Handler bestellen.
{iherpriife die korrekte Linge und vergleiche sie mit der Leine auf der gegeniiher liegenden Seite
des Fliigels. Vor dem ndchsten Flug musst du den Gleitschirm aufziehen und tiberpriifen dass alles
in Ordnung ist.

Nachpriifintervall

Die offizielle Nachpriifung muss von einer Fachperson spatestens 36 Monate nach
Inbetriebnahme des Gleitschirms gemacht werden oder nach 150 Flugstunden was immer zuerst
eintritt. Weitere Nachprifungen sind alle 24 Monate fallig oder nach weiteren 150 Stunden, je



nachdem was zuerst eintritt.

Bei der Nachpriifung muss die Porositat des Tuches gemessen werden, die Reissfestigkeit, die
Leinenfestigkeit und die Leinenldngen und eine Sichtpriifung des gesamten Gleitschirms muss
gemacht werden. Die vollstandigen Nachpriifanweisungen findest du auf der GIN Wehseite.

Wenn du hdufiges Groundhandling machst oder in gleitschirmunfreundlicher Umgebung
fliegst dann empfehlen wir dir den Gleitschirm jahrlich dberpriifen zu lassen. Es liegt in deiner
Verantwortung als Pilot sicherzustellen, dass dein Gleitschirm immer lufttiichtig ist.

GIN Qualitat und Service

Wir sind stolz auf die Qualitat unserer Produkte und kiimmern uns sofort darum falls
es irgendwelche Probleme geben sollte die Sicherheit, die Qualitdt oder Funktion unserer
Produkte betreffend oder bei eventuellen Produktionsfehlern. Dein GIN Héndler ist dein erster
Ansprechpartner wenn du Probleme mit deiner Ausriistung hast. Wenn dir dein GIN Héndler oder
Importeur nicht weiterhelfen kann, dann kannst du dich auch an uns direkt wenden {iber unsere
Website.

Umweltfreundliches Verhalten

Wir sind privilegiert dazu in Gebieten mit aussergewdhnlicher Naturschdnheit zu fliegen.
Respektiere und schiitze die Natur und minimiere deinen Einfluss auf die Umwelf. Wenn du ein
neues Fluggehiet besuchst, dann kontaktiere den Verein vor Ort Um dich richtig zu verhalten
besonders im Bezug auf Gebiete die vom Umweltschutz her sensibel sind oder auch betreffend
spezieller Regelungen in einem Fluggebiet.

Wenn dein Gleitschirm einmal so alt ist, dass man nicht mehr damit fliegen sollte, dann
entsorge ihn umweltfreundlich im Recyclinghof und stecke ihn nicht einfach in die Milltonne.



Einige Worte zum Schluss...

Die meisten von uns leben heute in einer Gesellschaft von der wir abhdngen und die uns Regeln
gibt und uns aber auch in Schutz nimmt. Es gibt in einem solchen Leben wenig Gelegenheiten
fiir Individualisten die wir Gleitschirmflieger haufig sind die Selbstverantwortung, die fir die
Sicherheit bei der Austibung von Extremsportarten wie dem Gleitschirmfliegen so wichtig ist zu
entwickeln und zu lernen.

Die meisten Unfalle passieren weil wir in Situationen kammen denen wir nicht gewachsen sind
mit dem Level an Erfahrung das wir haben. Dies kann passieren wenn man Situationen komplett
nicht versteht und nicht erkennen kann und das Risiko nicht abschdtzen kann das man eingeht
oder auch wenn man seine Umgebung nicht genau genug beobachtet oder wenn man seine eigene
momentane kdrperliche oder psychische Verfassung missachtet.

Um sicher zu fliegen ist das Beste was du tun kannst dein Verstandnis zu vermehren, deine
Fertigkeiten und deine Erfahrung und das in kleinen Schritten, die du sicher gehen kannst. Es gibt
keinen Ersatz fiir Selbstverantwortung und gutes Abschdtzen kdnnen von Situationen.

Letztendlich hietet das Gleitschirmfliegen eine einzigartige Moglichkeit zu lernen sein Leben
selbst in die Hand zu nehmen und seine Ziele zu bestimmen.

Memento mori aber auch carpe diem!

Fliege sicherund..HABE FREUDE DABEI!
GIN Team



Technische Daten

Grisse 22 24 26 28 30
Fldche ausgelegt (m?) 22.2¢2 24.12 26.26 28.50 30.83
Streckung ausgelegt 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Anzahl Zellen 36 36 36 36 36
Gewicht 2.8kg 3.0kg 3.2kg 3.4kg 3.7kg
Startgewichtsbereich (kg) 55-75 65-85 75-95 85-105 95-115
Erweiterter Gewichtsbereich (kg) 55-30 65-100 75-110
Zertifizierung (EN/LTF) A* A A A A

* - in Bearbeitung
Die Gewichtsangaben des Yeti 4 sind mit optionalen Dyneema Gurten und
Softschakeln.

Bei Standard 12mm Tragegurten muss man 110g dazurechnen.




Leinenplan

MAIN A1

MAIN A2

MAIN A3

4 3 2 1
rJ STB Main
M0 B2 /< iD Bt
8 B il
i
(
0
S R T R

MID BR3
MID BR1

BRAKE MAIN




Tragegurte @

Riser A1,2 A3 B C
Lange unbeschleunigt {mm] 500 500 500 500
Lénge beschleunigt (mm) 360 360 400 500




JTATITILEINE
EINTRITTSKANTE
ACHTERLIEK
STABILEINE

ANSICHT VON OBEN
ANSICHT VON VORNE

Ma.l-erialien ANSICHT VON DER SEITE

Tuch der Gleitschirmkappe

Obersegel
Untersegel
Profile/Diagonalen/Bander

Porcher Skytex 32g/m?&27g/m? water repellent
Porcher Skytex 27g/m? water repellent
Porcher Skytex 27g/m? water repellent

Leinen

Topleine Liros DC 60 Dyneema

Mittelleine Liros PPSL 120, 160 Dyneema

Stammleine Liros PPSL 120,160, 200 Dyneema / GIN TGL 280 Aramid
Tragegurte Cousin 12mm Aramid & Dyneema

Tragegurte (leicht]

Liros 5/bmm Dyneema







Ubersicht Schirm

Top surface
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Bottom surface
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